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Značka BAMIKO 
Prodejní označení Odstředivka na plavky Bamiko 
Typ OD 100 
Model B 250-1 
Napájení 1N~230 V/50-60 Hz 
Hodnota hlučnosti 
Deklarovaná 
V běžném provozu 

 
<70 dB 
50 - 60 dB 

Příkon 
Klidový stav 
V provozu 

 
0 Wh 
0,58 W/cyklus 

Délka cyklu 10 sekund 
Kapacita 1 kus plavek 
Objem vnitřního bubnu  
Váha 
Produkt samotný 
Včetně obalového materiálu 

 
22 kg 
25 kg 

Materiál 
Vrchní plasty 
Vnější buben 
Vnitřní buben 
Kostra odstředivky 
Tělo odstředivky 

 
PE 
PE 
Nerez AISI 316 Ti 
Nerez AISI 316 Ti 
Nerez AISI 316 Ti (motiv broušená nerez) 
Nerez AISI 316 Ti (motivy stříkané barvou a 
s polepem) 

Vnější rozměry 
Výška 
Šířka 
Hloubka 

 
555 mm 
350 mm 
300 mm 

Odpadní hadice 
Délka odpadní hadice 
Vnitřní průměr 
Vnější průměr 

 
cca 0,7 metru 
25 mm 
31 mm 

Bezpečnostní prvky 
bezpečnostní elektromagnetický brzda, bezpečnostní mechanický koncový spínač, tepelná 
ochrana motoru, nano ochrana vnějšího bubnu 
zabudovaný proudových chránič a 5A pojistka, IP65 rozvodnice, spolehlivá řídící elektronika 
štětinový kroužek chránící plavky, vyspělá mechanická ochrana proti zatečení vody do motoru 
automatické zastavení při výpadku proudu 
CE certifikace, EAC certifikace, EMC certifikace, RoHS, IPx4 certifikace 
Výrobce si zachovává právo na jakékoli změny ve specifikacích, které nemají vliv na funkci a provoz 
spotřebiče. 

 


