Sistemas recomendados de evacuacion de agua - OD 100, B 250-1 integrado ~-—
o g g BAMIKO)

AWARNING Todas las instalaciones deben ser llevadas a cabo en plena conformidad con la normativa vy

estandares vigentes en el pais. En caso de cualquier duda recomendamos consultar la instalacion con técnicos
locales.

AWARNlNG iRevisar periddicamente la manguera de desagtie! Al detectar que esta obstruida limpiarla o
sustituirla por una nueval!

&WARNING En el caso de la manguera de residuos, jes necesario garantizar una pendiente en toda su
longitud! jLa manguera no debe estar doblada ni torcida!

Centrifugadora empotrada con conexion para desagiie
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Ubicacién recomendada
del enchufe / caja eléctrica
- tamarfio de agujero —
recomendado 90 x 90 mm
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Agujeros para el soporte
del secador - acotado
desde el borde superior 90 & e
de la placa - jse deben

respetar las cotas! ” - <
En el caso de un grosor "
diferente de la placa 97
superior, es necesario
mover los agujeros para
los soportes para que 220 )
las cotas de 165 mm r —‘ 1
y 526 mm desde la placa \ Y
superior se respeten. |
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place trasera

recomendada 18 (vista frontal)

jeros para njar

>aja a la pared

Espesor recomendado 90 T
- pg%cs%upenor 18 Ubicaciones para
la conexion
de la manguera
min600 de desaglie
al sifon en la pared

Vista frontal
A - cable de alimentacién - de 2,5 metros de largo
B - manguera de desagiie - de 0,7 metros de largo
didametro interior de 25 mm
didmetro exterior de 31 mm
Recortar la manguera de desaglie segun haga falta para que no se llegue a doblar o retorcer en ningln punto y

gue tenga la inclinacién necesaria para asegurar la evacuacion de agua. Una inclinacién insuficiente de la

manguera podria causar una acumulacién de agua en el cuerpo del secador y provocar dafios en el mismo asi
como ser una fuente de mal olor.
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Centrifugadora empotrada con recipiente de recogida de agua
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Ubicacion recomendada
del enchufe / caja eléctrica
- tamario de agujero ~—
recomendado 80 x 90 mm
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Agujeros para el soporte
del secador - acotado
desde el borde superior 90 & &
de la placa - jse deben

respetar las cotas! g e =

En el caso de un grosor

diferente de la placa

SUpEl’IOF, es necesario
mover los agujeros para

los soportes para que ) 220 ]

las cotas de 165 mm £ —‘ '
y 526 mm desde la placa \ ;

superior se respeten.
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place trasera

bicacion recomendade .
Ubicacion recomendada 18 (vista frontal)

del gujeros para fijar
la caja a la pared

Espesor recomendado 90 [~
- pé%c;;upenor 18 Ubicaciones para
la conexion
de la manguera
min600 de desaglie
al sifon en la pared

Vista frontal

La manguera de desaglie se puede conectar al sumidero en el suelo o dejarla suelta cerca del mismo.

Recortar la manguera de desagiie seglin haga falta para que no impida el paso libre y no provoque algin
accidente. En caso de dejar la manguera suelta en el suelo cerca del sumidero recomendamos cortar su extremo
a 45° para prevenir que éste se atasque.

Esta forma de instalacion de la manguera la recomendamos realizar solo en zonas donde la gente pueda esperar
encontrarse con un suelo resbaladizo y mojado.

/MAWARNING Tras instalas el secador y el depésito, recortar la
manguera de desaglie de tal forma para que esté hundida unos 5 0 10
cm debajo del borde superior del depésito.




